
Zobrazovacie a riadiace jednotky TC-41  
 
¨ Ur � ené pre reguláciu alebo monitorovanie technologických procesov 
¨ Vhodné pre jednoduché i náro� né aplikácie 
¨ Sú� asné zobrazovanie meranej a �iadanej 

hodnoty 
¨ Nastavite� ný nárast alebo pokles 

regulovanej veli� iny 
¨ Riadenie a� troch výstupov 
¨ � asová výdr� na hodnote 
¨ Dobre vidite� ný displej  
¨ Mo�nos�  merania a regulácie dvoch 

vstupných veli� ín 
 
 
 
¨ Pou�itie 
 
TC-41 sú kompaktné regula� né resp. zobrazovacie jednotky umo�� ujúce reguláciu alebo zobrazovanie meraných  hodnôt veli� ín 
z pripojených sníma� ov. Výstupný riadiaci signál mô�e by�  dvojstavový alebo analógový s mo�nos� ou galvanického oddelenia. TC-41 je 
mo�né spája�  do vä� ších regula� ných celkov s mo�nos� ou pripojenia na PC (viaczónové pece, priebe�né pece ...) pomocou sériového 
rozhrania alebo IrDA ( infra� ervená komunikácia ). K dispozícii sú ovláda� e pre CONTROL WEB, CONTROL PANEL. Vzh� adom na 
� asové reakcie regulovanej sústavy je mo�né spája�  regulátory aj kaskádne.  
 
¨ Technické údaje 
 
Vstupy (mo�nosti): Po� et: 1 alebo 2 Výstup (mo�nosti): Po� et:  1 - 3 
analógový  analógový galvanicky oddelený 
  - prúdový 0 / 4 – 20 mA   - prúdový 0 – 20 mA, 4 – 20mA  
  - napä� ový 0 – 10 V   - napä� ový 0 – 10V, galvanicky oddelený 
 0 – 20 mV (UPF) relé 8A / 230V AC, vi�  príklady pripojenia 
odporový Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 1 alebo 2 optotriaky 100mA, spínanie v nule 
termo� lánok K, S, J, B, T, R, ... dvojstavový DC 8V/ 10mA 
fotoelektrický  triak do 5A/ 230 V AC 
induk� ný napr. PDI 087 311 iný po dohode 
iný  po dohode   
Vstupný za� a�ovací odpor    
prúdový vstup 120 Ohmov   
napä� ový vstup cca 4kOhm Digitálne rozhranie (mo�nosti): (volite� né, štandardne nie je dodávané) 
  RS 232 – galvanicky neoddelený    
Napájanie: 230V, 50Hz  RS 232 – galvanicky oddelený  
Rozmery (š x v x h) 96 x 48 x 122 mm RS 485 – galvanicky neoddelený  
Hmotnos� : 570g RS 485 – galvanicky oddelený  
Presnos�  merania: 0,2 %  z rozsahu   
Krytie: IP40 montá� do panelu  - štandard 

IP vä� šie - volite� né 
Montá�ny otvor v paneli: 92 x 44 mm 

Vyhotovenie prístroja: do panelu Pripojenie: odnímate� ná konektorová svorkovnica 
  Doporu� ený max. prierez vodi� ov: 1,5 mm2 
 
¨ Základné vlastnosti 

 
- nastavite� ná vzorkovacia frekvencia vstupov, výstupov 
- mo�nos�  nastavenia P, I, D parametrov ru� ne alebo automaticky / optimalizácia regulácie / 
- mo�nos�  nastavenia hysterézie pre ka�dý výstup samostatne 
- mo�nos�  posunutia hodnoty zobrazovaných veli� ín vo� i meranej hodnote 
- porucha sníma� a spôsobuje zastavenie procesu a identifikáciu poruchy na displeji 
- hlásenie alarmových a chybových stavov prostredníctvom výstupov, na displeji, akusticky 
- ochrana nastavite� ných údajov pomocou hesiel 
- riadenie servoventilu trojpolohovým výstupom i bez sníma� a polohy 
- volite� né obmedzenie nastavovania �iadanej hodnoty 
- v príru� ke popis mo�ných problémov pri regulácii s ich riešeniami 
- Pre reguláciu teploty :   
- kompenzácia studeného konca termo� lánku / 0 – 100° C alebo automatická / 
- mo�nos�  nastavi�  výkon vykurovania pece v 5-tich stup� och / 20 – 40 - 60 – 80 – 100% / 
- nastavenie bodu prepnutia výkonu  / napr. z  40 % na 100 % pri 450°C / 
- mo�nos�  merania prerušenia ohrievacich špirál 

 
 
 
 



¨ Príklad � asového priebehu teploty pri pou�ití jednotky    Pripojenie jednotky: 
ako regulátora teploty    

1 – napájanie L  
2 – napájanie N  
3 – výstup 1 - vi�  príklady 
4 – výstup 1 - vi�  príklady 
5 – výstup 2 – štandardne  spolo� ný kontakt  
6 – výstup 2 – štandardne  rozpínací kontakt 
7 – výstup 2 – štandardne spínací kontakt 
8 – výstup 3 – štandardne regula� ný výstup, vi�  príklady  
9 – výstup 3 – štandardne regula� ný výstup, vi�  príklady 
10 – sníma� 1+, sníma�  Pt100 
11 – sníma� 1- 
12 – sníma� 2+, sníma�  Pt100 
13 – sníma� 2-, sníma�  Pt100 

 
 

 
 
¨ Príklady pripojenia  
 

 
 

 
Objednávacia tabu� ka – TC41.XYZ.A 
 

KÓD POPIS  
TC – 41 zobrazovacia a riadiaca jednotka  
TC – 42 TC-41 bez mo�nosti nastavova�  � asovú výdr� na �elanej teplote  

TC – 41.ZOBR zobrazovacia jednotka  
VSTUPY –  ozna� enie X   

K, S, B, J,  T, R typ termo� lánku  
Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 typ odporového sníma� a  

O iný odporový sníma�   
I analógový prúdový vstup 0 – 20 mA, 4 – 20 mA galvanicky oddelený  
U analógový napä� ový vstup 0 – 10 V  
Q iný, pod� a objednávky  

VÝSTUPY –  ozna� enie Y   
R relé 8 A/ 230 V s prepínate� ným kontaktom  
S dvojstavový jednosmerný 8 V/ 10mA (pre 1 – 2 SSR)  
O 1 alebo 2 optotriaky 100 mA  (ovládanie triakov, tyristorov), spínanie v nule  
T triak do 5 A/ 230V  
U analógový napä� ový výstup 0 – 10 V, galvanicky oddelený  
I analógový prúdový výstup 0 – 20 mA, 4 – 20 mA galvanicky oddelený  

W rozšírenie o tretí výstup relé 8A/230 V  
Q iný, pod� a objednávky  

TYP DIGITÁLNEHO ROZHRANIA – ozna � enie Z   
0 �iadny  
1 RS 232  
2 RS 485  
3 RS 485 galvanicky oddelené  

INE MO�NOSTI  – ozna � enie A   
10 hlásenie poklesu veli� iny na zvolenú hodnotu po ukon� ení procesu  
11 sériový výstup na tla� iare�   
12 hodiny reálneho � asu  
13 IrDA rozhranie  
14 hodiny reálneho � asu + IrDA rozhranie  

 
¨ Príklad objednávania  
 
TC41.KU3.12 – zobrazovacia a riadiaca jednotka, vstupný sníma�  typu K, analógový napä� ový výstup 0 –10 V, rozhranie 485 galvanicky 

oddelené, hodinový obvod 
 


